





Distretti idrografici ai sensi della Direttiva P.C.M. 24 febbraio 2015
L.152/2006 (G.U. 31 marzo 2015)

Regioni

X

‘Parti B’ del Piano di Gestione delle alluvioni red  atte da tutte le Regioni in linea con gli

indirizzi operativi.










Le Regioni, nell’ambito della sezione di competenza di protezione civile del PGRA, individuano le misu  re

da attuare per il perseguimento degli obiettivi di gestione del rischio
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Metodi e criteri per 'omogeneizzazione dei Messagg i di Allertamento

1) Associare in modo biunivoco codici-colore (giallo/arancione/rosso) ai Livelli di Criticita, in quanto maggiormente rappresentativi dello scenario di rischio

atteso e in quanto risultano di immediata lettura.

Criticita Moderata

Criticita Ordinaria

GIALLO ARANCIONE

2) Distinguere chiaramente la fase previsionale che, pur comportando intrinsecamente un certo grado di incertezza, attua I'emissione dei Messaggi di
Allertamento, da quella di monitoraggio e sorveglianza, che si avvale invece dell’osservazione dei fenomeni in corso ma ad oggi in via generale non attua un
allertamento in corso d’evento. Previsione e valutazione di criticita sono effettuati, di norma, almeno ogni 24h e normalmente per le successive 36h,

monitoraggio e sorveglianza dal verificarsi dei fenomeni meteorologici fino all’esaurimento dei possibili effetti attesi.




nuova tabella scenari di criticita

livelli di allerta

di grandi dimensioni
- Possibili cadute massi in pid punti del territorio

-Piene fluviali con intensi ed estesi fenomeni di erosione &
luvionamento, con coinvolgimento di aree anche distanti
dai corsi d'acqua

- Possibili fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura
delle opere arginali, sormonto delle apere di
attraversamento, nonché salti di meandro

Codice | Criticita | Fenomeni Scenario d'evento Effetti e dan
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Assenti o Assenza o bassa probabilita di fenomeni significativi | Danni puntuali e localizzati.
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Localizzati - Possibili isolati fenomeni di erosione, frane superficiali, | Localizzati danni ad infrastrutture, edifici e attivita
ed intensi colate rapide detritiche o di fango. antropiche interessati da frane, da colate rapide o
m - Possibili cadute massi dallo scorrimento superficiale delle acque
O Localizzati allagamenti di locali interrati e talvolta di
quelli posti a pian terreno prospicienti a vie
= potenzialmente interessate da deflussi idrici
N M%wﬂmrmwﬂ_m%n%mmﬁmﬂ MPMMMWw%M di materiale legato Localizzate e temporanee interruzioni della viabilita
" " . n in prossimita di piccoli impluvi, canali, zone depresse
- Limitati fenomeni di alluvionamento nei tratti montani dei (sottopassi, tunnel, awvallamenti stradali, ecc.) e a
bacini a regime _o:m::‘w_o ) . valle di porzioni di versante interessate da fenomeni
- Repentini innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi | franosi
n_u.nn:m minori (piccoli ,.nm:m_ artificiali, torrenti) con | | sealizzati danni alle coperture e alle strutture
mitati ﬂmso_._.gm_.d di Eo_.am.m_o.:m n_m__m..u_.mm mitrofe provvisorie con trasporto di tegole a causa di forti
o ﬂmso_._._mz_a_ :.rw_:_.m_-o wm_ sistemi di smaltimento um,“m raffiche di vento o possibili trombe d’aria
° | @cque meleoriche con lracimazione acque, SCOrmmento | Rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento ﬁ_‘,
= 9| superficiale delle acque nelle sedi stradali pali, segnaletica e impalcature con conseguenti
M.. effefti sulla viabilita e sulle reti aeree di
comunicazione e di distribuzione servi:
Danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e
agli automezzi a causa di grandinate
Localizzate interruzioni dei s#- 7i, w_sco di incendi
e lesioni da fulminazione.
Occasionale ferimentc o pesone e perdite
incidentali i vit. un ane.
Diffusi, - Occasionali fenomeni franosi legati a condizioni | Locelizz i dann aa .arastrutture, edifici e attivita
non m idrogeologiche particolarmente fragi a itre viche int ressati dai fenomeni franos
intensi ©| - Condizioni di rischio residuo per saturazione dei =al, ! L cal. zau < limitati danni alle opere idrauliche e di
anche anche in assenza di forzante meteo i esa spondale e alle attivita antropiche in alveo.
persistenti - Incrementi dei livelli dei cors’ dacqua g nera nep 2
e i allinterno dellalveo.
O| - Condizioni di rischio residuc per il ti ‘nsito aei deflussi
— anche in assenza di f>—ante n >teo
Diffusi - Diffuse attiva=ioni di ©une supc.iciali e di colate rapide | Ulteriori effetti e dann petto allo scenario
intensi efo datritiche 0« i fanqo codice giallo:
persistenti m Do sib ta di ¢ fivazione/riatlivazione/accelerazione di | Diffusi danni ed allagamenti a singoli edifici o piccoli
©| tnom :ni Y wetablita anche profonda di versante, in | centri abitati, reti infrastrutturali e aftivita antropiche
o cetes. yeolagici particolarmente critici interessati da frane o da colate rapide.
m - Pussibili cadute massi in pid punti del territorio Diffusi danni alle opere di contenimento, re: imazione
B - Significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi | ed attraversamento dei corsi d'acqua, alle attivita
= d’acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe e | agricole, ai cantieri, agli insediamenti artigianal
5 delle zone golenali, interessamento dei corpi arginali, | Industriali e abitativi situati in aree inondabili.
| diffusi fenomeni di erosione spondale, trasporto solido e | Diffuse interruzioni della viabilita in prossimita di
4| divagazione dellalveo. impluvi e a valle di frane e colate defritiche o in zone
- Possibili occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti depresse in prossimita del reticolo idrografico.
Pericolo per la pubblica incolumita/possibili perdite di
vite umane/
Diffusi - Numerosi ed estesi fenomeni di frane superficiali e di | Ulteriori effetti e danni rispetto allo scenario di
molto colate rapide detritiche o di fango. codice arancione:
intensi e m - Possibilita di attivazione/riattivazione/accelerazione di | Ingenti ed estesi danni ad edifici e centri abitati, alle
persistenti | ¢o| fenomeni di instabilita anche profonda di versante, anche | attivita agricole e agli insediamenti civili e industriali,

sia prossimali sia distanti dai corsi d'acqua, o
coinvolti da frane o da colate rapide.

Ingenti ed estesi danni o distruzione di infrastrutture
(rilevati ferroviari o stradali, opere di contenimento,
regimazione o di attraversamento dei corsi d'acqua)
Ingenti danni a beni e servizi

Grave pericolo per la pubblica incolumita/possibili
perdite di vite umane
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Sintesi dei contenuti del piano di emergenza

di livello comunale/intercomunale

Esempio di scheda per la ricognizione delle pianificazioni di

emergenza locali
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Fasi operative per rischio idrogeologico e idraulic o e delle relative misure di protezione civile

Fasi di , di e di allarme

Omogeneizzazione misure per le Fasi operative

definizione delle principali attivita di protezione civile da attuare a seguito dell’allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico, tramite
I'attivazione delle Fasi operative definite nei piani di emergenza.

uniformare sia la denominazione delle Fasi, sia le principali misure operative previste.

Da cosa partiamo
=  documento “Proposta preliminare dei metodi e criteri per 'omogeneizzazione dei Messaggi di Allertamento” approvato sede di Commissione
Speciale di protezione civile delle Regioni e Province autonome.

Direttiva PCM 27 febbraio 2004 e s.m.i.

=  Direttiva PCM 3 dicembre 2008

Ciascuna Amministrazione competente per la pianificazione di emergenza deve adottare, nell'lambito delle propria responsabilita, le fasi operative con misure

adeguate alla specifica realta territoriale e organizzativa.
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Fasi operative della pianificazione di emergenzare  gionale

Caratterizzazione delle fasi

Fase di - attraverso il CFD e la Sala operativa regionale

A seguito della emanazione di livello di allerta per criticita gialla/arancio é prevista I'attivazione almeno della Fase di attenzione

* attivita di monitoraggio e sorveglianza,

i condivisione delle informazioni,

verifica delle procedure

Fase di

A seguito della emanazione di livello di allerta per criticita rossa é prevista I'attivazione almeno della Fase di preallarme.

intensificazione attivita di monitoraggio e sorveglianza,
attivazione dei presidi territoriali
predisposizione delle risorse

gestione di eventuali effetti sul territorio

Fase di allarme
Viene attivata sulla base della emanazione di bollettini di criticita, in previsione di eventi che possano dar luogo ad effetti significativi sul territorio, o in caso di evento in atto che richieda I'intervento
delle risorse regionali

* intensificazione attivita di monitoraggio e sorveglianza,

¢ acquisizione delle informazioni sulla situazione in atto e valutazione delle esigenze,

¢ attivazione e gestione delle risorse regionali
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Riduzione del rischio attraverso la partecipazione attiva dei cittadini

] MAKE THE WORLP BETTER !
'M A POSITIVE FORCE !
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Dopo il rischio sismico e il maremoto, da ottobre 2014 e stata avviata la campagna lo non rischio Alluvione in 10 piazze

(in collaborazione con Aipo, Arpa-ER, Autorita di Bacino fiume Arno, CamiLAB, Cima, Irpi, Ispra)

Nel 2015: 203 piazze in tutta Italia






http://www.protezionecivile.gov.it/

Allertamento meteo-idro
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grazie dell'attenzione

paola.pagliara@protezionecivile.it





